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Gentlewash®
Pranje z vodo, seveda!

Gentlewash ® je
profesionalni sistem kjer
voda zamenja perkloretilen
pri ¢iSCenju tkanin. Pravilno
doziranje in koncentracija
detergentov med pranjem,
ter okolju prijazni detergenti
dovoljujejo vracanje
originalne mehkobe,
strukture in svezine tkanin
PO susenju v susilnem stroju
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Obdelava tekstila z vodo.

Zakaj deluje, kako deluje in kako
jo uporabljati:
Oprema in detergenti.

RAZLIKA MED PRANJEM IN

GENTLEWASH®

ObseZne raziskave, izvedene v Evropi
in ZDA, so pokazale, da vodna obde-
lava obcutljivih oblacil v gospodinjstvu
za 50 % poveCuje zaplete, povezane s
kakovostjo tkanine, kot sta na primer
polstenje in krcenje. Ti zapleti se lahko
hitro in pogosto pojavijo med pranjem
in susenjem, dvema postopkoma, ki sta
med seboj tesno povezana.

Svet gospodinjskin  naprav postaja
vedno bolj konkurencen svetu industrij-
skih naprav, ki so narejene tako, da za-
gotavljajo profesionalno cistoco. Vedno
veC je gospodinjskih pralnih strojev, ki
se ponasajo z visoko ucinkovitostjo in
hkrati zagotavljajo zanesljive rezultate
ter Siroko paleto funkdij.

Sistem Gentlewash ® ponuja metodo
CisCenja na vodni osnovi, ki predstavlja
uspesno  alternativo tradicionalnemu
kemicnemu CiSCenju. Poleg tega stro-
kovnjakom s podrocja ciSCenja omo-
goca, da izpolnjujejo zahteve po visoki
kakovosti, ki se obicajno pojavljajo na
trgu gospodinjskih naprav, saj ustrezno
poskrbi za blago med celotnim postop-
kom cisCenja. Z omenjenim sistemom
dosezemo optimalno ucinkovitost in
pri tem bistveno zmanjSamo negativni
vpliv na okolje, ki ga obicajno povzroca

Pranje in susenje

zastarela tehnologija suhega ciscenja
na kemicni osnovi.

Vse to lahko dosezemo, ne da bi pri
tem poskodovali obcutljive tkanine.

PRANJE TEKSTILA V VODI

MORA BITI PROFESIONAL-
NO KONTROLIRANO

V' gospodinjstvu lahko dokaj spo-
dobno raven Cistoce dosezemo tudi s
¢is¢enjem na vodni osnovi, a vam nasa
ponudba profesionalnih pralnih stro-
jev Gentlewash® ponuja Siroko pale-
to prednosti, ki jih z uporabo pralnih
strojev za gospodinjstvo ni enostavno
dosedi:

e  7manjSana obremenitev na
vlakna

J Visja raven higiene
Vlaknom prijazni detergenti
Stabilizatorji barv
Skrb za tkanino
Antistati¢na obdelava

Drugi pomembni dejavniki, ki igra-
jo klju¢no vlogo pri koncnih rezulta-
tih, vkljuCujejo oblikovanje in apreturo
oblacil. Ti zadnji dve stopnji postopka
zahtevata profesionalnost s strani de-
lavca in opreme. Ce Zelimo doseci ta
cili, mora imeti
oprema poseb-
ne parametre,
poleg tega pa je
treba poskrbeti
za ustrezne adi-
tive v ustrezni
kolicini. Zato je
treba  ciscenje
na vodni osno-
vi razlikovati od
profesionalne
obdelave  te-
kstila na vodni
0SNovi.

Svet tekstila se

Pranje in susenje sta dve zelo povezani fazi.
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nenehno razvija z navadami trga, nje-
govimi potrebami in zahtevami. Zato
smo tudi sistem Gentlewash ® zasnova-
li tako, da se spreminja z njimi! O siste-
mu Gentlewash ® ne smemo razmisljati
kot o necem staticnem, ker to prepro-
sto ni v njegovi naravi. Spreminjajocih
se zahtev namreC ne moremo izpolniti
le z eno vnaprej doloceno funkdijo.

VSESTRANSKE NAPRAVE
KOMBINIRANE Z KVALIFICI-

RANIMI IN USPOSOBLIJENI-
MI CISTILCI SO BISTVENI ZA
PRANJE TEKSTILA V VODI

Zato smo pri podjetju Grandimpianti
I.L.E. s svojim sistemom Gentlewash ®
vedno pozorni na to, da izpolnjujemo
zahteve spreminjajocega se trga, hkrati
pa se zanasamo tudi na strokovnjake
znotraj tega podrodja.

Zato smo pri podjetju Grandimpianti
I.L.E. s svojim sistemom Gentlewash ©
vedno pozorni na to, da izpolnjujemo
zahteve spreminjajoCega se trga, hkrati
pa se zanasamo tudi na strokovnjake
znotraj tega podroja.

Timsko delo je nujno za delovanje
tega sistema in je obcutljivo sorazmerje
med delavcem, fleksibilnostjo opreme
in pravilno izbiro detergentov, ki popol-
noma zmanjSujejo negativni efekt na
tekstil .

Ce na kratko povzamemo osnovne
znacilnosti tega sistema:

. Simulira ro¢no pranje;

. Uporablia  majhno  koli¢ino
vode, saj je postopek izpiranja krajsi;

] V' povpre¢ju so temperature
zelo nizke, kar se kaze v ocitnih prihran-
kih energije;

J Potrebna je ucinkovita centri-
fuga, da po pranju odstranimo ¢im vec
vode;

. Na stopnji susenja je treba vla-

Rocno pranje
50°C

GRANDIMPIANTI I.L.E.

Prepovedano Profesionalno
pranje pranje

Profesionalno
pranje samo z
hydrokarbonom  hydrokarbonom.

znost oblacil in mehansko delovanje
natan¢no nadzorovati;

J Prepreciti je treba vse pojave
prekomernega susenja.

NALEPKA NA OBLACILIH JE

LAHKO ZAVAJUJOCA

Poleg tega igra pomembno vlogo tudi
izbira detergentov, saj trg neprestano
ponuja in proizvaja vrhunske izdelke, ki
so primerni tudi za odstranjevanje ne-
organske umazanije in ki oblacilom in
njihovim tkaninam povrnejo mehkobo
in ozivijo strukturo blaga, medtem ko
ga pripravijo na apreturo.

Strokovno usposoblien delavec z
apreturo in likanjem oblacil zakljuci ce-
loten postopek.

Postopek se zacne z izbiro oblacil za
pranje, ki jih razdelimo glede na vrsto
tkanine in umazanije, da lahko zaCne-
mo s pranjem v pralnem stroju WFMG4.

V pralni stroj se poleg oblacil dovaja
tudi voda, potrebna za pranje in izpira-
nje. Nato programator stroja G400 ob
pravem casu in v pravi koli¢ini dozira
odmerke vseh detergentov in aditivoy,
potrebnih za dolocen program ciscenja,
ki ga je izbral delavec.

Za delavca, ki uporablja sistem Gen-
tlewash ®, je pomembno tudi to, kar
pralni stroj odvaja: ni vec topil ali uma-
zanije, ampak le odpadna voda, ki od-
teCe v kanalizacijo.

PoznejSa stopnja susenja je ena izmed
najobCutljivejSin stopenj postopka, saj
je treba med njenim potekom pozorno
spremljati vlaznost oblacil in mehansko
delovanje, povezano z vrtenjem bobna,
a za vse to poskrbi nadzor G400.

Pri zadnji stopnji postopka pride v igro
profesionalnost delavca, ki s svojimi iz-
kusnjami poskrbi za koncni pecat in ka-

Profesionalno
pranje samo z

Obcutljivo pranje

®

Profesionalno
pranje samo z
hydrokarbonom.
Zelo obcutljivo

Profesionalno
pranje samo z
perkloretilenom.

kovost oblacila.

POTEK DELA V PRALNICI

Oblacilo je sedaj pripravljeno za ob-
delavo, pranje v vodi, susenje s toplim
zrakom in profesionalno likanje.

Postopka Gentlewash ® ni tezko razu-
meti, saj predstavlja le moderno orod-
je, ki nam omogoca, da na spostljiv in
ucinkovit nacin izkoristimo tradicionalni
element, ki ga Clovek ze od nekdaj upo-

Viv v

rablja za cisCenje — to je voda.
Kaj pa susenje?

Susilni stroj Gentlewash ® poskrbi za
oblacila in odstrani vodo iz tkanin, tako
da posnema in izboljsa najbolj tradicio-
nalno in naravno metodo, ki jo pozna-
mo: son¢no toploto in delovanje vetra.

Tudi stopnja susenja ne vsebuje zaple-
tenih postopkov: susilni stroj EB je samo
Se ena sodobna naprava, ki omogoca
uporabo tradicionalnih elementov, kot
sta toplota in zrak.

Segreti zrak, ki se dovaja v notranjost
susilnega stroja, in samodejno uravna-
vanje vrtenja bobna vlaknom povrneta
prvotni volumen.

NoSenje oblacil, posusenih s susil-
nim strojem Gentlewash®, pomeni
ponovno odkritje njihove mehkobe in
vseh drugih lastnosti, kot sta toplina in
zraCnost, ki so nas prepricale v nakup
oblacila.

Spretnost delavca se pokaze na konc-
ni stopnji, tj. na stopnji apreture in li-
kanja oblacil, kjer se tkanini povrne
gladkost, tako da je povrsina oblacila
izredno mehka in prijetna na dotik in
boZanje.

K temu pripomore oprema Gentlewa-
sh® za apreturo, ki bo delavCeve stro-
kovne spretnosti povzdignila na visjo

. Koordinacija vec

®

stopen| procesa In
profesionalizma distilca.

Zacetek procesa
Oblacila obdelamo

lzpust
-) Vode
-) Detergentov
-) Delcev necistoc

Voda '\b

Detergenti r

Gentlewash ® suSenje

Parni v susilniku.

generator,
Ce je na

voljo v

pralnici

Konec procesa

raven in strankam zagotovila brezhibno
in strokovno obdelavo, ki bo oblacilom
povrnila prvotni videz.
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Gentlewash @,
obcutite
zadovolstvo
ob cistih

in opranih
oblacilih.

Gentlewash ® sistem od
Grandimpianti |.L.E., seveda
deluje!

KAJ JE INOVATIVNEGA V VODI,

SONCU IN ZRAKU?

Ceprav je bila profesionalna
obdelava z vodo predstavljena
Ze pred nekaj desetletji, sta zme-
denost in nezaupanje Se vedno
prevladujo¢a obcutka, ko se
stranke seznanijo z novim siste-
mom. Ce pa je ta sistem povrh
vsega Se inovativen, so dvomi Se
toliko veg;ji.

Ko na splosno primerjamo tra-
dicionalne sisteme kemic¢nega
pranja s sistemom Gentlewash ®
na vodni osnovi, marsikdo pod-
vomi v dejanski prihranek vode
in zmanjsan vpliv na okolje.

Zato je treba na te trditve od-
govoriti s sledecimi pojasnili:

Kolicino vode, ki jo naprave
uporabljajo za pranje s sistemom
Gentlewash ®, ne moremo pri-
merjati s koli¢ino vode v stan-
dardni konfiguraciji, saj skoraj
vedno govorimo o programih
pranja, ki so strukturirani na
drug nacin in uporabljajo manj
sredstev od obicajnih programov

GRANDIMPIANTI I.L.E.

pranja: na primer, obdelava s sis-
temom Gentlewash © je lahko
sestavljena iz samo treh razli¢-
nih stopenj — pranja, izpiranja in
koncnega oZemanja pri najvec;ji
hitrosti — v primerjavi s Sestimi
oziroma osmimi stopnjami tradi-
cionalnega programa za obdela-
vo bombaza.

Gentlewash ® porabi do 50 %
manj vode kot tradicionalni sis-
tem pranja!

GENTLEWASH SISTEM JE TRENU-

TNO V UPORABI V VECIH LOKA-
CIJAH PO SVETU

Ceprav se pralni stroji upora-
bljajo z razmerjem obremenitve
1:20 (polovico manj v primerjavi
s tradicionalnim 1:10 za pranje
bolj odpornih in manj obcutlji-
vih vlaken), to ne ogroza porabe
vode. To je tudi posledica upora-
be najmodernejsih detergentoy,
ki omogocajo manjso porabo
vode celo pri pralnih programih

za izjemno obcutljivo perilo. Var-
Cevanje z vodo je torej Se enkrat
zagotovljeno.

BREZHIBNA OBLACILA NE SAMO

NA POGLED AMPAK TUDI NA
DOTIK IN VONJ

Za ta sistem se uporabljajo spe-
cializirani in bioloSko razgradljivi
detergenti, ki so pogosto nare-
jeni na osnovi encimoyv, aktivnih
Ze pri temperaturah, nizjih od
40°C.

Zaradi tega pranje pri nizkih
temperaturah z manjso po-
rabo vode ocitno zahteva
manj energije kot tradicio-
nalni postopki.

Kako torej deluje sistem
Gentlewash ®, ki za pra-
nje uporablja vodo?

Tako da po najboljsih
moceh izkoristi ¢as in
hkrati poskrbi za druge
tri bistvene komponente
postopka pranja, in sicer
temperaturo ter mehan-
sko in kemi¢no delovanje!

Da bi ¢im bolje upra-
vljali zadnjo kompo-

nento, je pralni stroj,
ki je namenjen uporabi
sistema Gentlewash @,
opremljen z nadzor-
nim sistemom petih
Crpalk, ki samodejno

odmerjajo izdelke. Na Zzeljo se
lahko Stevilo ¢rpalk za odmerja-
nje izdelkov zvisa na devet.

Z inteligentno uporabo upo-

Casnjenih programov pranja, ki
so sicer daljSi od tradicionalnega
programa pranja, sistem Gen-
tlewash® omogoca obcutno

C WATER
TEMPERA

Sinner diagram delovanja Gentlewash® sistema

Gentlewash ® porazdeli sestavne dejavnike pranja z pozornostjo na c¢as pranja.
Mala koli¢ina mehanicnega delovanja, termicne energije je lahko zelo ucinkovi-
tapri odstranjevanju madeZzev in varovanju okolja.

zmanjsanje drugih pralnih sred-
stev, ki imajo kljub zmanjsani
kolicini dovolj ¢asa, da reagirajo.
Tako lahko tudi manj agresivni
kemicni izdelki delujejo pri niz-
kih temperaturah in skoraj brez
mehanskega delovanja.

Ker se pri postopku posledi¢no
uporablja manj kemikalij, je eno
izpiranje veC kot dovolj, da se
odstranijo vse kemikalije.

Cas, potreben za pranje, je
tako krajsSi, saj postopek potre-
buje manj izpiranja.

Enostaven program izpira-
nja pa olajsa likanje in hkra-
ti odpravlja mozne dejavni-
l] ke drazenja koze.

Ce detergenta v celoti

ne izperemo, povzroci
rdecico in draZzenje, kar
je posledica neposre-
dnega in dolgotrajnega
kemicnega delovanja na
kozo.

Gentlewash® omogo-
¢a, da na koZi obcutimo
uzitek oblacil, ociscenih in
opranih z vodo. Oblacil, ki
ne bodo brezhibna le na po-
gled, temvec tudi na dotik in
vonj: obcutiti vonj po cistoci je
skoraj tako, kot obcutiti svezino
vode, zaradi katere je oblacilo
znova tako cisto.
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Susenje z elektronsko
kontrolo? Gentlewash ©

gre naprej

POMEMBNA IN OBCUTLJIVA FAZA:
PROFESIONALNO SUSENJE

Pranje tkanine in odstra-
njevanje madezev ter slabih
vonjav je le del dcisCenja s
sistemom Gentlewash®, za
katerega je tudi suSenje zelo
obcutljiv postopek.

Ko je oblacilo v suSilnem
stroju, blazilno funkcijo vode
med vlakni nadomesti vroc in
suh zrak z vso svojo zmoglji-
vostjo susenja.

Meja med suhim in zelo su-
him je izredno tanka in ko jo
enkrat presezemo, so posle-

dice za oblacila pogosto ne-
popravljive.Kot ni vec vode,
ki bi med vlakni opravljala
blazilno funkcijo, se lahko hi-
tro zgodi, da presezemo vre-
dnost trenja med vlakni, kar
lahko pripelje do pojavov, kot
sta polstenje in krcenje obla-
Cil.Obstaja torej nekaj poten-
cialno nevarnih dejavnikov za
vlakna, za katere samodejno
poskrbijo nadzor G400DRY
in suSilniki EB in tako prepre-
Cujejo nezelene ucinke.

Pravilna priprava na suse-
nje v susSilnem stroju se zacne
pred izbiro programa suse-
nja; aditivi, uporabljeni med
razlicnimi stopnjami pranja,
so tisti, ki tkanino optimalno
pripravijo na susenjem v su-
Silnem stroju.

Ne smemo pa zamenjeva-
ti suSenja v tradicionalnem
suSilnem stroju (z enostav-

Diagram susSenje razvit v podjetju Grandimpianti in predstavljen trziscu v letu 2008

Sistem vgrajen v programator G400DRY kontrolira vlaznost, ki je ostala v tkaninah medtem ko susimo in nastavljamo parameter susenja. Sistem nam
pomaga prepreciti fazo Stiri: tkanine poskodovane zaradi prevelike temperature, kréenje tkanin ter nepotrebno potrosnjo dragocene energije.

nim odstevanjem pri doloce-
ni temperaturi) s strokovnim
suSenjem — postopkom, Ki
med odstranjevanjem vode iz
tkanine poskrbi za tekstilna
vlakna.

Preprost nadzor temperatu-
re, Cas in vrtenje bobna niso
veC dovolj, Cetudi jih izvajajo
elektronske naprave. Z dru-
gimi besedami: ne smemo
se omejiti na pasiven nadzor
parametrov, tako da tkanino
prepustimo na milost in nemi-
lost vro¢im zra¢nim tokovom,
ki delujejo nanjo. Pri upravlja-
nju parametrov susenja sta
potrebni sinergija in korelaci-
ja. In za to ekipno delo poskr-
bi nadzor G400DRY.

Koncni rezultat postopka
Gentlewash ® so zascitena
in obnovljena vlakna, ki ima-
jo svoj prvotni volumen in
mehkobo. In tukaj lahko igra
susSilni stroj EB pomembno
vlogo.

Podjetje Grandimpianti je
bilo prvo, ki je leta 2008 na
trg poslalo susilni stroj s pra-
vimi diagrami suSenja. Konec
je z odStevanjem. Na vrsti so
stopnje postopka, ki samo-
dejno urejajo svojo intenziv-
nost in trajanje suSenja gle-
de na vlaznost tkanin, ki jih
Cistimo.

| ¥

Pri modelih z diferencialnimi
sondami za merjenje vlazno-
sti in vseh modelih Gentle-
wash ® je mozno spremljati
preostalo vlago, prisotno v
tekstilnih vlaknih. Glede na
odc¢itano vrednost nadzor
G400DRY avtonomno uskla-
di vse druge parametre.

Na prvi stopnji susSilnega
programa sta koli¢ina vlage
in teza oblacil na primer viso-
ki. Po drugi strani pa je izpu-
stna temperatura zelo nizka,
vendar se z dovajanjem to-
plote hitro povecuje. Na dru-
gi stopnji (vmesni, ki jo lahko
dejansko opredelimo kot su-
Senje) vsa toplotna energija,
ki jo zagotavlja vroc zrak, po-
skrbi za izhlapevanje vode iz
tkanin. Tako je temperatura
odvajanja bolj ali manj stal-
na. Teza oblacil se zdaj vidno
zmanjsa, medtem ko se nji-
hov volumen postopoma po-
vrne na prvotno vrednost.

Takoj ko je tkanina skoraj
suha, se zacne tretja (konc¢na)
stopnja, na kateri se tempe-
ratura odvajanja nenadoma
povisa in vsa vlakna se hitro
posusijo: teza in volumen
oblacil sta idealna za likanje
in program susenja se samo-
dejno zakljuci.

V tem zaporedju dogodkov
nadzor G400DRY usklajuje
vec¢ funkcij, kot sta vstopna

Priprava vlaken na likanje pmmvemcasms

in fazo konc¢ne obdelave:
vlakna so osvezenal

in izstopna temperatura zra-
ka, hitrost bobna in trajanje
razlicnin stopenj programa
susenja.

Diagram susSenja (levo) pri-
kazuje rdeco crto, ki ozna-
Cuje potek oz. vrednost tem-
perature odvajanja — gre za
zanesljivi pokazatelj, ki po-
kaze, kako v realnem casu
poteka celoten postopek.
Nadzor G400DRY samodejno
poskrbi, da susilni stroj de-
luje znotraj prednastavljenih
vrednosti. Prevec ali premalo
suha oblacila so namrec pro-
blemati¢na pri koncni obde-
lavi, zato je rezultat celotne-
ga postopka lahko ogrozen.
Z drugimi besedami, meja
med doseganjem dobrega
rezultata in ogrozanjem celo-
tnega postopka in kakovosti
obleke je zelo tanka. Ta meja

med prevec vlaznim in prevec
suhim je cilj profesionalnega
postopka suSenja s suSilnim
strojem. Vcasih pa tudi naj-
bolj zanesljiva oprema zahte-
va izkusnje delavca, ki z njo
upravlja.

Nadzor G400DRY delavcu
torej omogoca, da sodelu-
je pri programu susenja. Na
zaslonu lahko spremlja vr-
sto podatkov, povezanih s
programom susenja v teku.
Na tej stopnji lahko izkuSeni
delavec v realnem casu prila-
godi delovanje stroja, da pri
susSenju oblacila doseze Zelen
rezultat. Ta preprosta in har-
monic¢na interakcija spretno-
sti s pravo opremo je bistvena
pri zagotavljanju najboljsih
rezultatov.

To je tanka linija med pravilno vlaznostjo in prevec suhim

Tu imamo zelo tanko linijo med dobrimi rezultati in uni¢enjem celotnega procesa kateri naj bi
nam zagotovil odli¢ne rezultate. Ta tanka linija med vlaZznostjo in prevec suhim je smisel profesio-
nalnega procesa susenja.

Zand

KAJ JE POTREBNO VEDETI?

Kapaoteta* (%)) 3 6-72 4.7 - 9 5
Vol bobr (o1 ——
Hitrost centr. (rpm) 20 - 1000 20 - 1000

G400M

WFMG4

* Avtomatska zaznava z G400 programator z patentiranim DWS
sistemom.

** Prepolnjenje je avtomatsko kontrolirano z G400DRY progra-
matorjem

Povrsinsko| 021 030

likanje

Opis Likalne mize Miza za
madezev

Volumen kotlicka
||tr|

Vakum

Oblikovno 2130 1624

likanje

Opis Hlaénik in parna Kombinirano
lutka likanje

Volumen kotlicka 24 14
(litri)
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Beljenje z klorinom  Brez beljenja Brez beljenja  Dovoljeno suSenje Dovoljeno susenje, Dovoljeno susenje, Susenje SuSenje naravni  SuSenje obeSeno  SuSenje vsenci  Su3enje naravni SuSenje obeSenov  Ravno susenje Ravno susenje v Ni dovoljeno Likanje Likanje max 110°C Likanje max 150°C Likanje max 200°C  Ni dovoljeno
OK normalno, nizka visoka temperatura povrsini povrsini v senci senci senci susenje v susilniku likanje
temperatura
|
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Likalna miza z vakumom in par-
jenjem dimenzij 125x45x30 cm.
Kompletna z likalnikom in pripra-
vljena za priklop na centralni system
pare in komprimiranega zraka.

g grandimpianti

Industrial Laundry Equipment

Valj¢ni likalni stroji so najbolj ide-
alni in ucinkoviti za likanje ravnega
perila. Pri drugem perilu je potre-
ben drugacen in poseben pristop,
ki mora Se vedno zagotavljati viso-
ko raven profesionalnosti.

Podjetje Grandimpianti I.L.E. pri-
poroca celoten nabor dodatkov za
apreturo perila: posebej oblikova-
ne likalne mize s Stevilnimi dodat-
ki, mize za odstranjevanje made-
Zev, pripomocke za likanje hlac in
srajc ter posebno opremo za lika-
nje sedeznih prevlek.

Kombinirani stroj za likanje ja-
ken in hlac¢ s 24-litrski kotlom, ki
oskrbuje celoten sistem. Delavec
upravlja avtomatsko ali ro¢no po-
zicioniranje z vrtenjem »lutke«
ali »hlac¢nika«. Pnevmatski in av-
tomatski dodatki za napenjanje
zgornjega dela hlac in hlacnic ter
nadzorna enota, opremljena s tre-

mi posameznimi Stevci. Napra-
va za zbiranje pare in nastavljiv
izpih zraka z ventilatorjem sta
del standardne opreme. Sistem
je narejen za povezavo z osre-
dnjim virom pare in stisnjenega
zraka.

Ne glede na to, kaksni so vasi
izzivi, povezani z likanjem, pod-
jetje Grandimpianti I.L.E. vedno
priporoCa, da temeljito premi-
slite o pravilni izbiri profesional-
ne opreme, ki bo kos vsem vasim
nalogam in bo povecala standard
konc¢nega izdelka. Profesionalnost
se danes kaze v novih oblikah in
poskusa izpolniti tudi najbolj zah-
tevne Zelje, kot je na primer likanje
srajc, ki predstavlja osnovno zah-
tevo, do katere je treba v pralnicah
perila pristopiti na profesionalen
nacin, e zelimo svojemu podjetju
zagotoviti uspesno poslovanje.

/ pravo opremo, likanje
obladil ni problem.

Kombinirani stroj za likanje ja-
ken in hla¢ s 24-litrski kotlom, ki
oskrbuje celoten sistem. Delavec
upravlja avtomatsko ali roc¢no po-
zicioniranje z vrtenjem »lutke«
ali »hla¢nika«. Pnevmatski in av-
tomatski dodatki za napenjanje
zgornjega dela hlac¢ in hlacnic ter
nadzorna enota, opremljena s tre-
mi posameznimi Stevci. Naprava
za zbiranje pare in nastavljiv izpih
zraka z ventilatorjem sta del stan-
dardne opreme. Sistem je narejen
za povezavo z osrednjim virom
pare in stisnjenega zraka.
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Grandimpianti I.L.E. ALl SpA
Via Masiere, 211/C, 32037

Sospirolo (BL) Italy
www.grandimpianti.com
info@grandimpianti.com
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Nova, inovativna in ucinkovita
ponudba. Vec funkcijska naprava,
ki predstavlja odlicno kombinacijo
za strokovno likanje srajc, jaken,
puloverjev in plascev ter seveda
drugih

kosov oblacil. To je samostojna
naprava, opremljena z lastnim pro-
izvajalcem pare, ki oskrbuje vse tri
komponente sistema: ogrevano
mizo z izsesavanjem in izpihom,
opremljeno z likalnikom in desko
za likanje rokavov; rocno preso za
likanje manset in ovratnikov; lutko
s posebno zgradbo. Poleg tega ne
potrebuje stisnjenega zraka in je
opremljena z vgrajeno napravo za
razsvetljavo!

PRALTEH Matjaz Weis s.p.
Ljubljanska 104;

2000 Maribor
www.pralteh.si
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